Zapytanie ofertowe

Uniejow, dn.23.01.2023 r.

Geotermia Uniejow im. Stanistawa Olasa sp. z o.0.
ul. Koscielnicka 44

99-210 Uniejow

telefon: 63 288 95 20

Adres e-mail: bok(@geotermia-uniejow.pl

Znak sprawy: GEOTERMIA.ZO-1 GEOL/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ROBOTY GEOLOGICZNE

I.Nazwa i adres Zamawiajgcego

Geotermia Uniejéw im. Stanistawa Olasa
Spoika z o.0. ul. Koscielnicka 44

99-210 Uniejow

telefon: 63 288 95 20

NIP: 828 12 57 768,

Adres e-mail: bok(@geotermia-uniejow.pl

Godziny otwarcia: Poniedziatek 08.00-16.00, wtorek - pigtek: 07.00 — 15.00

I1. Cel zapytania ofertowego

Zamawiajacy informuje, ze przygotowuje si¢ do ogloszenia przetargu na przeprowadzenie
rekonstrukcji otworu geotermalnego PIG/AGH-1. Celem niniejszego rozpoznania rynku jest zebranie
informacji na temat mozliwosci technicznych realizacji przedmiotu zapytania oraz oszacowanie jego

rynkowej warto$ci.

Niniejsze oszacowanie nie zobowigzuje zamawiajacego do zawarcia umowy czy tez udzielenia
zamoOwienia, bedzie stanowilo podstawe do zabezpieczenia Srodkéw finansowych na realizacje

zamierzonego przedsiewzigcia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest rekonstrukcja otworu Uniejow PIG/AGH-1, wykonanie
niezbednych dziatan instytucjonalnych i administracyjnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji

— plan ruchu zaktadu.
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IT1. Opis przedmiotu zaméwienia

Rekonstrukcja otworu Uniejow PIG/AGH-1

("

Owwor Uniejow PIG/AGH-1 jest zlokalizowany w Uniejowie, przy ulicy Koscielnickiej,
w odleglosci 1120 metréw na pdinocny-zachéd od lokalizacji Zakladu Goérniczego Geotermii
Uniegjow 1 zarazem od otworu wydobywczego PIG/AGH-2. Lokalizacja otworu PIG/AGH-1
stanowi rejon rolniczego zagospodarowania terenu. W rejonie zamierzonych robot
geologicznych brak jest obiektow 1 obszar6w chronionych.

Otwor PIG/AGH-1 odwiercony zostal w roku 1990 do glebokosci 2065 m p.p.t. i ujmuje poziom
wodonosny w interwale glebokosci 1918 — 2045 m p.p.t.

W roku 2000 w otworze PIG/AGH-1 wykonano zabiegi intensyfikacyjne zmierzajgce do poprawy
jego chlonnosci. Wykonane prace pozwolily na uzyskanie zattaczania na poziomie 67 m3/h przy
cisnieniu 7,1 bara.

Konstrukcja otworu PIG/AGH-I przedstawiona zostala w tabeli ponize;j.

Glebokos¢ otworu 2065 m

Rury ¢ 13%/" cementowane do wierzchu 0+65m

Rury ¢ 95/3" cementowane w interwale 541 - 125 m |0 =541 m

Rury ¢ 6°/5" kolumna eksploatacyjna 0+2065 m
Rura nadfiltrowa 0+1918 m

Konstrukcja kolumny Filtr - rura perforowana |1918 <2045 m
Rura podfiltrowa 2045 <2065 m

Szczegolowy zakres robot geologicznych w  otworze PIG/AGH-1 przedstawia sie

nast¢pujaco:

1. Demontaz wiaty lub jej czesci, w celu uzyskania dostgpu do glowicy otworu.

2. Zdlawienie ewentualnego samowyptywu przez zatloczenie odpowiednio sporzadzonej
solanki.

3. Demontaz glowicy otworu.

4. Montaz urzadzenia wiertniczego z lewym obiegiem pluczki. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ montazu urzadzenia wiertniczego z prawym obiegiem pluczki,ktdre bedzie
dostosowane dowysysania cieczy poreakcyjnej z otworu, np. w wyniku zastosowania
metodyairlift.

5. Szablonowania otworu w rurach 6°/s" na dhugo$ci 2065 m.

6. Udroznienie otworu przewodem wiertniczym w przypadku, kiedy szablon nie zejdzie
do glebokosci okoto 2065 m p.p.t.

7. Wyciecie i usuniecie z otworu rur okladzinowych 6" do glebokosci 50 m.
Ewentualne docementowanie rur okladzinowych 6/5".
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8. Perforacja rur okladzinowych 6°/s" na dlugosci 60 m w wybranych trzech interwatach
(po okolo 20 m) w glebokosci 1918 + 2045 m p.p.t., grubos¢ Sscianki rury
okladzinowej okoto 10 mm, konfiguracja perforacji: 17 strzaléw/m, fazowanie 60°,
perforator rurowy DYNAWELL 114 mm, fadunki kumulacyjne DYNAenergetics 39g
DP2 HMX.

9. Odptukanie strefy sperforowanej - zapuszczenie przewodu wiertniczego do
glebokosci 1920 iwykonywane strefowego plukania poprzez stopniowe dokladanie
kolejnych kawatkéw wiertniczych do glebokosci 2065 m. Wposzczegdlnych
odplukiwanych strefach nalezy przewdd podciaga¢ i opuszcza¢ zjednoczesnym
odsysaniem plynu zlozowego,az do wuzyskania cieczybez wyczuwalnej
organoleptycznie zawiesiny. Odplukiwanie bgdzie wykonywane do spodu otworu.

10. Kwasowanie strefy sperforowane;:

— sporzadzenie cieczy kwasujacej 15% HCL w ilosci okoto 10 m’,

— opuszczenie przewodu wiertniczego do spodu otworu do glebokosci 2065 m i stopniowe
zatloczenie cieczy kwasujacejzjednoczesnym podcigganiem przewodudo glebokosci
1920 m 1 stosowaniem przybitki z solanki,

— czas nareakcje cieczy kwasujacej w otworze - 1 h,

— opuszczenie przewodu do glebokosci 1920 m 1 rozpoczecie oczyszezenia zakwasowanej
strefy poprzez sukcesywne schodzenie przewodem do 2065 m. Spodziewana wydajnos¢
odpompowywania ok. 80 m’/h. Wysysanie cieczy poreakcyjnej bedzie realizowane
strefowo (co dlugos¢ kawalka) poprzez podnoszenie iopuszczanie przewodu
w oczyszczanej strefie. Odsysanie bedzie realizowane do spodu otworu,

— odsysanie bedzie prowadzone do uzyskania cieczy klarownej o pH zblizonym do pH
wody zlozowej.

11. Odplukanie ewentualnego zasypu w otworze.

12. Wyciaggniecie przewodu wiertniczego.

13. Pompowanie oczyszczajace i pompowanie badawcze otworu.

14. Zapuszczenie pompy glebinowej dostarczonej przez Zamawiajacego.

15. Demontaz urzadzenia wiertniczego.

16. Montaz nowej glowicy otworu wykonane] ze stali kwasoodpornej i pofaczenie jej
z rurociggiem tlocznym.

17. Montaz wiaty ostaniajgcej glowice otworu.

18. Dostawa i montaz nowej glowicy otworu wykonanej ze stali kwasoodpornej na
otworze Uniejow IGH-1 i polaczenie jej z rurociggiem tlocznym.

Zespolowe pompowanie eksploatacyjno-zatlaczajace
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VL

1) Po

zakonczeniu  rekonstrukcji  otwor6w  przeprowadzone zostang pompowania

eksploatacyjno-zatlaczajgce majace na celu ustalenie zasobow wod termalnych mozliwych do

eksploatacji w systemie cieptowniczym Geotermii Uniejow.

V. Sposdb obliczenia ceny:

1. Przedstawiona w ofercie cena ushugi powinna zawiera¢: cen¢ netto, nalezny podatek VAT,
cene brutto.

2. Termin wykonania przedmiotu zamowienia.

3. W cenie przedmiotu oferty nalezy uwzgledni¢ wszelkie pozostale czynniki cenotworcze,
w tym koszty, ktérych poniesienie bedzie konieczne do wlasciwej realizacji zadania, takie
jak: oplaty administracyjne, legalizacyjne, koszty dojazdu, transportu, zapewnienie
bezpieczenstwa i higieny pracy etc.

Termin i miejsce realizacji zamdéwienia:

1.  Termin rozpoczecia przedmiotu umowy zostanie wyznaczony na dzien nastgpujacy po
dniu zawarcia umowy na realizacj¢ robot geologicznych okreslonych w pkt. III. Termin
zakoficzeniaprzedmiotu umowy wyznacza si¢ do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

IX. Sposob przygotowania ofert:

1.

2,

ok W=

9.

Oferty nalezy sklada¢ w formie elektronicznej. w jezyku polskim. na adres
Zamawiajacego.

Oferta winna by¢ opatrzona podpisem osoby upowaznionej. Jesli upowaznienie do
zlozenia oferty nie wynika z dokumentéw firmy, do oferty nalezy zalgczyc¢
petnomocnictwo do jej podpisania.

Oferta winna zawierac:

Cene netto i brutto, VAT oraz termin realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Cena winna by¢ wyrazona w zlotych polskich.

Cene oferty nalezy podaé¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku (zl/gr).
Harmonogram realizacji prac

Cena oferty powinna obejmowaé pelny zakres prac okreslonych w zapytaniu
oraz uwzgledniaé wszystkie Koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca nie bedzie mogl zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw tych swiadczen.
Za ustalenie $wiadczen obejmujacych przedmiot zamoéwienia oraz sposob
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada
wylgcznie Wykonawca.

W wyniku nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wplyngé na ceng zamowienia,
Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki blgdow w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegblowe zapoznanie si¢ z przedmiotem zapytania ofertowego, a takze
sprawdzenie warunkow wykonania zamowienia oraz skalkulowania ceny ofertyz
nalezytg starannoscia.

Zamawiajacy odrzuci oferte, ktora nie spelnia wymagan okreslonych w niniejszym
zapytaniu ofertowym.

10. Zamawiajacy w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawcow do zlozenia

wyjasnien dotyczacych oferty, a przypadku niekompletnosci oferty w zakresie
wymaganych dokumentéw, Zamawiajacy wezwie do ich uzupelnienia.
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11. Zamawiajacy poprawi w tresci oferty oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
informujac wykonawce o wprowadzonej poprawce. Za oczywista pomylke pisarska
nie moga by¢ uznane w szczegolnosci: elementy stanowiace kryterium oceny, tj. ceny
jednostkowe poszczegdlnych rodzajow prac.

12. W przypadku rozbieznosci miedzy ceng wpisana cyfrowo i slownie, Zamawiajacy
uzna za prawidlowa cen¢ wpisang cyfrowo, wynikajaca z formularza cenowego.

13. W przypadku rozbiezno$ci w miedzy ceng nettoi brutto, Zamawiajacy uznaza
prawidlowsg cen¢ netto i naliczy prawidlowy podatek zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

11. Zaleca sie oferentom szczegélowe zapoznanie si¢ z trescig niniejszego zapytania oraz
jego zalacznikow, zdobycie wszelkich informacji niezbednych do prawidlowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostgpnionych przez
Zamawiajacego informacji, a takze niezwloczne poinformowanie Zamawiajacego
o ewentualnych biedach i przeoczeniach.

X. Termin, sposéb i miejsce skladania ofert:
Oferty nalezy skladac pocztg elektroniczng na adres:

bok@geotermia-uniejow.pl,

w terminie do 06.02.2023 roku do godziny 13:00.

Oferty. ktére wplyng po terminie zostang odrzucone.
Wszelkich informacji na temat niniejszego zapytania udziela:

Jacek Kurpik nr tel. 502598593
Mariusz Lukasik nr tel.: 505785312
lub pod adresem —mail:bok(@geotermia-uniejow.pl.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia niniejszego post¢powania.
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